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Breedte Uitval

Markisolette Compact 2500 mm 800 mm

De Markisolette Compact, deze combinatie tussen een screen 
en uitvalscherm opent zich eerst verticaal om vervolgens 
diagonaal uit te vallen. Het vrije zicht naar buiten blijft 
behouden terwijl ook de laagstaande zon geweerd wordt. Zeer 
geschikt voor hoge ramen en eenvoudig in een nis of koof te 
plaatsen is.
 
Naast toepassing op woningen is de markisolette een 
populaire buitenzonwering voor projectmatige toepassing, 
zoals verzorgingstehuizen, kantoren en ziekenhuizen. Ook 
op scholen wordt deze zonwering veelvuldig toegepast ter 
bescherming tegen hinderlijk zonlicht. Het scherm is te 
koppelen om zo nog meer schaduw te creëren.

Kenmerken

Vrije zicht blijft behouden

Geschikt voor hoge ramen

Ideaal in nis of koof te plaatsen

Te koppelen voor meer schaduwoppervlak

Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Markisolette Compact

Maximale afmetingen

Kleuren
Zuiver wit

RAL 9010

Gitzwart structuur

RAL 9005

Crèm
ewit

RAL 9001

Technisch zilver

TZ

Antracietgrijs structuur

RAL 7016

Op aanvraag

Overige RAL


